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A)

B)

C)

TECHNICKA SPRAVA

Uvod

A.1. Identifikaéné Udaje stavby:

Nazov stavby : Poziarna zbrojnica Jablonové — pristavba
Objekt : PoZiarna zbrojnica Jablonové — pristavba
Miesto stavby : Jablonové, parc. ¢. 293

Okres : Bytca

Kraj : Zilinsky

Investor : Obec Jablonové, Obecny Urad ¢. 92, 013 52
Hlavny projektant : Ing. Alfréd Turéan

Zodpovedny projektant - Ing. Julius VrSansky, Dolné Zahumnie 73/24, 013 41 Dolny Hri¢ov
Vypracoval : Ing. Jalius VrSansky, Ing. Marian Jurasik
Zhotovitel : Podla vyberu investora

Prevadzkovatel : Obec Jablonové, Obecny Urad ¢. 92, 013 52

A.2. Rozsah projektu:

Stupen projektu : Projekt pre realizaciu stavby

Projekt rieSi : Navrh vndtornych silnopridovych rozvodov aumelého osvetlenia
pristavby, napojenie pohonu gardZovych vrat v existujicich garaZzach,
Upravu rozvadzaca HR. Dalej riesi ochranu pred bleskom podla stboru
STN EN 62305, vratane manazérstva rizika.

Projekt nerieSi : Neriesi el. inStalaciu v existujucich priestoroch.

A.3. Popis stavby:

Pristavbou k existujicej poZiarnej zbrojnici vznikne nova garaz, pretoZe existujica kapacita garazi pre
hasi¢sku techniku nie je dostato¢na. Sucasne sa rieSi vymena okien, vstupnych dvier a gardZovych vrat
v celej budove. Pristavba je navrhnuta vedra existujucich garaZi z vychodnej strany s predizenim existujlcej
strechy, ¢im vznikne kompaktny objekt. Pristavba bude realizovand murovacim stavebnym systémom
Ytong. Stropnid konStrukciu nad pristavbou bude tvorit sadrokarténovy systém. Na tepelnu izoléciu v
Grovni stropu bude pouZita izolacia zo sklenej vaty. Strecha objektu je sedlova a na jednej strane sa predZi
nad pristavbu. Konstrukciu strechy tvori klasicky dreveny krov. Na takto vytvoreny krov sa realizuje poistna
hydroizolacia s kontralatami, plné debnenie a ako krytina je navrhnuty falcovany plech.

Nova el. instal&cia bude napojena z existujuceho rozvodu (rozvadzac¢a HR) poziarnej zbrojnice.

V existujucich priestoroch, zostava pévodna el. inStalécia.

Elektrickd inStalacia v objekte nevyhovuje v st¢asnosti platnym prepisom, bola vyhotovena podla platnych
predpisov v ¢ase jej realizacie apri kladnych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach sa mbéze
pouZivat do najblizSej rekonStrukcie.

Objekt zostava napojeny na existujdcu el. pripojku NN, bez zmien.

Projektové podklady

1. PD-architektdra

2. Fotodokumentacia z prehliadky stavby

3. PoZiadavky a poznamky investora

4. Platné technické normy a vyhlasky stvisiace s projektom

Zoznam akceptovanych noriem a predpisov

STN 33 0110: 2000 Napatové pasma pre elektrické inStalacie budov

STN EN 60038: 2012 Normalizované napétia CENELEC

STN 33 1500: 1990 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 1600: 1996 Elektrotechnické predpisy. Revizie a kontroly elektrického ruéného néaradia pocas
pouZzivania

STN 33 2000-1: 2009 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie



STN 33 2000-4-41: 2007 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana
pred zdsahom elektrickym pradom

STN 33 2000-4-42: 2012 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-42: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana
pred Géinkami tepla

STN 33 2000-4-43: 2010 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana
pred nadpridom

STN 33 2000-4-443: 2007 Elektrické instalacie budov. Cast 4-44: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred
ruSivymi napatiami a elektromagnetickym rusenim. Oddiel 443: Ochrana pred prepéatiami atmosférického
pbvodu a pred spinacimi prepatiami

STN 33 2000-4-444: 2011 Elektrické in3talacie nizkeho napétia. Cast 4-444: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana
pred ruSivymi prepatiami a elektromagnetickym rusenim

STN 33 2000-4-46: 2004 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpeénosti. Kapitola 46: Bezpe¢né
odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-473: 1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpeénost. Kapitola
47 PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti
nadpradom

STN 33 2000-5-51: 2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spoloé¢né pravidla

STN 33 2000-5-52: 2012 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-52: Vyber a stavha elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54: 2012 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber a stavha elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie ststavy a ochranné vodice

STN 33 2000-6: 2007 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 6: Revizia

STN 33 2000-7-701: 2007 Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné
inStalacie alebo priestory. Priestory s varou alebo sprchou

STN 33 2030: 1984 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpe¢nymi G¢inkami statickej elektriny
STN 33 2130: 1983 Elektrotechnické predpisy. Vnatorné elektrické rozvody

STN 33 2180: 1979 Elektrotechnické predpisy STN. Pripajanie elektrickych pristrojov a spotrebicov

STN 33 2312: 2013 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho napétia v pevnych
horlavych materialoch a na nich

STN 34 1610: 1963 Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopradovy rozvod v priemyselnych
prevadzkach

STN 34 3100: 2001 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a préacu na elektrickych instalaciach

STN 34 3108: 1968 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy o zaobchéadzani s elektrickym
zariadenim laikmi

STN EN 1838: 2014 Svetlo a osvetlenie. Nudzoveé osvetlenie

STN EN 50172: 2005 Sustavy nudzového unikoveho osvetlenia

STN EN 12 464-1: 2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vn(torné pracoviska

STN EN 12 464-2: 2015 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: Vonkajsie pracoviska

STN EN 60445: 2011 Zakladné a bezpec¢nostné zéasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a
identifik&cia. Identifik&cia svoriek zariadeni a pripojov vodicov a vodi¢ov

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod)

STN EN 61140: 2004 Ochrana pred zasahom elektrickym prddom. Spolo¢né hladiskd pre instalaciu a
zariadenia

STN EN 61293: 2000 Oznac¢ovanie elektrickych zariadeni menovitymi Gdajmi vtahujicimi sa na elektrické
napdjanie. PoZiadavky na bezpe¢nost

STN EN 61439 Nizkonapatové rozvadzace

STN EN 62305-1: 2012 Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2: 2013 Ochrana pred bleskom. Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3: 2012 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4: 2013 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

STN 92 0203: 2013 Poziarna bezpe¢nost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari

STN 92 0205: 2014 Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poziari. Zachovanie funkénej
odolnosti kdblovych systémov. Poziadavky, skusky, klasifikacia a aplikacia vysledkov skusok

a stvisiace platné STN

Slvisiace pravne predpisy
Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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D)

E)

Z&kon €. 125/2006 Z. z. o in3pekcii prace a 0 zmene a doplneni zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Z&kon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

Zé&kon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

Z&kon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Z&kon ¢. 455/1991 Z. z. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon)

Z&kon ¢. 50/1976 Z. z. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuji zakladné poZiadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni

VyhlaSka MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi svisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

Vyhlaska MZ SR ¢. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

Nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢. 148/2016 Z. z. o spristupriovani elektrického zariadenia uréeného na pouZivanie v
ramci urcitych limitov napdtia na trhu

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
pouZivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri préaci

Specifikacia vonkajsich vplyvov
Je rieSend protokolom ¢. 01/34/2017, ktory tvori prilohu tejto technickej spravy.
Technicky popis

1. Energeticka bilancia vstavby (narast):
Prehlad skladby inStalovaného prikonu - narast:

Svetelny rozvod: 0,3 kw
Zasuvkovy rozvod: 3 kw
Ostatny technologicky rozvod: 1,2 kwW
Celkovy inStalovany prikon (navysenie): Pi=4,5 kW
Celkovy koeficient st¢asnosti: B=0,66
Vypoctové zatazenie (navysenie): Pp=3 kW

Narast vypoctového zatazenia je 3 kW. Tento néarast pokryje existujice pripojenie objektu na el.
energiu.

2. Zaradenie el. zariadenia podla vyhl. & 508/2009 Z.z, priloha €.1, &ast IlI:
Silnopradovy rozvod - technické zariadenie elektrické skupiny B (Technické zariadenia elektrické
nezaradené do skupiny A s pridom alebo napéatim, ktoré nie st bezpeéné).

3. Kategoria dodavky el. energie (STN 34 1610: 1963): je stanoveny 3. stuper dodavky el. energie.

4, Rozvodna sustava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-S, 1/N/PE AC 230 V 50 Hz TN-S
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10.

11.

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom (STN 33 2000-4-41: 2007):

¢l. 411 Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania - opatrenia na zakladnd ochranu
(ochranu pred priamym dotykom): zakladnym izolovanim Zivych ¢asti, zAbranami a krytmi. Opatrenia
na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ochrannym pospajanim a samoc¢innym
odpojenim napéjania v stanovenom ¢ase (koncové obvody 230 V — do 0,4 s; 400 V — do 0,2 s;
napéjacie obvody do 5 s).

Cl. 412 Ochranné opatrenie: dvojita alebo zosilnena izolacia — zékladna ochrana je zabezpegena
zékladnou izol&ciou a ochrana pri poruche je zabezpec¢ena pridavnou izolaciou.

Ochranné pospdjanie (STN 33 2000-4-41: 2007, STN 33 2000-5-54: 2012): v objekte je navrhovana
nova hlavna uzemnovacia svorka (HUS), inStalovand v zadveri. Bude pripojena uzemriovacim vodi¢om
FeZzZn @10 mm k novej uzemriovacej sUstave. Ochranny uzemrovaci vodi¢ (zaroveri vodi¢
ekvipotencialneho vyrovnania proti blesku) HO7V-K 16 mm? ZZ pripoji pripojnicu PEN rozvodnice HR
na HUS. Vodi¢ ochranného pospajania HO7V-K 10 mm?2 ZZ pripoji kovové vstupné vedenia
inZinierskych sieti (plyn, kanalizacia a voda), zariadenie kotolne avodi¢ HO7V-K 6 mm? ZZ pripoji
pripadné slaboprddové vedenia vstupujlce do objektu.

Doplnkova ochrana (STN 33 2000-4-41: 2007, STN 33 2000-5-54: 2012): prudovymi chrani¢mi

s menovitym rozdielovym vypinacim priddom 30 mA vobvodoch podla prislusnych STN,

predovietkym:

- pre z&suvky s menovitym prddom nepresahujicim 20 A, ktoré su uréené na pouZivanie laikmi
a na vieobecné poufZitie

- pre pouzZivané mobilné zariadenia s menovitym pradom nepresahujicim 32 Avo vonkajSich
priestoroch

Doplnkové ochranné pospajanie (musi spojit s ochrannym vodi¢om vetky sucasne pristupné nezivé

¢asti pripevnenych zariadeni, vratane zasuviek a pristupné nechrdnené cudzie vodivé Easti):

neaktuélne.

Ochrana pred nebezpeénymi U¢inkami statickej elektriny (STN 33 2030: 1984): uzemnenim, priamym
pripojenim na ochranny vodi¢ siete.

Poziadavky na krytie EZ (podla ur¢enych vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51: 2010 a podla
STN 33 2000-7-701: 2007): normalne vonkajsie vplyvy — min. IP 2X, vonkajsi vplyv AD2 — min. IP X1,
vonkajsi vplyv AD4 — min. IP X4, vonkajsi vplyv AE2 — min. IP 3X.

Ochrana pred skratom a pretazenim (STN 33 2000-4-43: 2010, STN 33 2000-4-473: 1995, STN 33
2000-5-52: 2012): je rieSend navrhom Upravy rozvddzaca HR, podla vykresovej casti, isticmi
s hodnotami a vypinacimi charakteristikami udanymi na vykrese aoptimalnou volbou prierezu
vodicov. Skratova odolnost vSetkych isti¢ov v rozvodnici je navrhovana na min. 10 kA.

Silnopradovy rozvod: vdeobecné poziadavky na vnatorny el. rozvod rieSi STN 33 2130: 1983,
pripojenie elektrickych spotrebicov a pristrojov rieSi STN 33 2180: 1979, elektrickd inStalaciu
v priestore s vanou alebo sprchou riesi STN 33 2000-7-701: 2007, vyber a stavbu el. rozvodov riesi
STN 33 2000-5-52: 2012, el. rozvody v pevnych horlavych materidloch a na nich riesi STN 33 2312:
2013.

Nova elektrickd inStalacia bude napojend z existujiceho rozvadzaca HR, instalovaného v chodbe na
1.NP (m. €. 1.03). Z rozvadzaca HR budd napojené svetelny a zasuvkovy rozvod pristavby a napajanie
pohonu garadZovych vrat. V existujicom rozvadzaci sa doplnia navrhované vyvody, kombinovany
zvodi¢ bleskovych pruadov a privod na HUS. V rozvadzaci HR bude rozdelenie sdstavy TN-C na TN-S pre
vietky nové vyvody. Zvy3na cast HR zostdva bez zmien. Pred rozvodnicou musi byt z dévodu
bezpecénej obsluhy volny priestor min. 80 cm s rovhou plochou.

Pre elektricky rozvod st navrhované kable CYKY s prierezmi podla schémy Gpravy rozvadzaca HR.
Elektricky rozvod bude vSeobecne ulozeny na povrchu v plastovych elektrointala¢nych listach a
priamo pod omietkou. Elektricky rozvod na horfavych konsStrukciach uloZit do samozhaSavych
ohybnych rarok typ FXP 16 (20, 25).

Svetelny rozvod: je navrhovany kablami CYKY-J 3x1,5 mm? (CYKY-O 3x1,5) s uloZzenim na povrchu
v listdch a pod omietkou. Spina¢ svetelného rozvodu typ 230 V, 10 A, IP 44 (radenie 5) inStalovat do
krabice KP 68 vo vy3ke 120 cm. Odbocenie svetelného rozvodu realizovat v rozbocnej krabici KO 97/5
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12.

13.

14.

bezskrutkovymi svorkami (TYPO15 - TYP018, resp. WAGO). Vyvody pre nastenné svietidla vyustit vo
vySke 250 cm, resp. nad dvere a garazoveé vrata.

Zasuvkovy rozvod: jednofazovy zasuvkovy rozvod je navrhovany kablami CYKY-J 3x2,5 mm?
s uloZenim na povrchu v listach a pod omietkou. Zasuvky typ 230V, 16 A, IP 44 inStalovat do krabic KP
68 vo vyske 120 cm. Odbocenie zasuvkového rozvodu realizovat v odboénych krabiciach KPR 68 pod
zasuvkami bezskrutkovymi svorkami (TYPO15 - TYP018, resp. WAGO).

Trojfazovy zasuvkovy rozvod je navrhovany kablom CYKY-J 5x2,5 mm? s uloZenim na povrchu v listach
a pod omietkou. Zasuvku typ 400 V, 16 A, 5P, IP 44 inStalovat vo vyske 120 cm.

Napojenie pohonu vrat je navrhované kablom CYKY-J 5x1,5 mm? ukonéenym zasuvku typ 400 V, 16 A,
5P, IP 44, inStalovanou vo vyske 120 cm.

Farebné znacenie vodi¢ov: Oznacovanie vodi¢ov musi zodpovedat STN EN 60445: 2011.

Umelé osvetlenie: pre vnitorné pracovné miesto (garaz) je osvetlenie navrhované podia predpisovej
normy STN EN 12464-1: 2012. Hodnota priemernej osvetlenosti pre garaz je uvedena vo vykresovej
¢asti (100 Ix). ZvySné priestory sa nerieSia a zostava pdvodnd osvetlovacia sistava.

V néavrhu pre vnatorné pracovné miesta musia byt akceptované hodnoty ¢initela oslnenia UGRL a
index podania farieb Ra, ur¢ené pre jednotlivé priestory. Vypocet umelého osvetlenia bol
vypracovany v programe DIALux 4.12. Navrhované je priame hlavné osvetlenie s nastennymi
svietidlami s LED zdrojmi a s linedrnymi Ziarivkami T5. Ovladanie osvetlenia jednotlivych priestorov je
navrhované spina¢mi, resp. senzorovym spinacom. Osvetlovacia sOstava musi byt pravidelne
udrzZiavand s periédou 12 mesiacov. Vymena svetelnych zdrojov - LED svietidld maju LED zdroje na
celu dobu Zivotnosti svietidla, Ziarivkové zdroje individualne.

Podrobnosti a poziadavky na denné osvetlenie pracoviska, umelé osvetlenie pracoviska, zdruzené
osvetlenie pracoviska a pracovisko bez denného osvetlenia ustanovuje vyhlaska MZSR ¢. 541/2007
Z.z. 0 podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri préaci.

PoZiadavky na umelé osvetlenie pracoviska - najnizsie pripustné hodnoty celkovej udrZiavanej
osvetlenosti vnatorného priestoru pracoviska alebo jeho funkéne vymedzenej casti z celkového
osvetlenia su:

a) pre dlhodoby pobyt zamestnanca 1. s dostato¢nym dennym osvetlenim Em =200 Ix
v priestoroch 2. 50 zdruZenym osvetlenim Em =500 Ix
3. bez denného osvetlenia, ak st Em =500 Ix
preukéazatelne zabezpecené
nahradné opatrenia,
4. bez denného osvetlenia v ostatnych Em=1500 Ix
pripadoch
b) pre kratkodoby pobyt zamestnanca Em =100 Ix
c) pre ob¢asny pobyt zamestnanca Em =20 Ix
Em - priemerna hodnota udrZiavanej osvetlenosti.

Podla nariadenia vlady ¢. 391/2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko, priloha ¢.3, ma byt ¢istenie osvetlovacich telies:
Druh prevadzky Lehoty

Velmi maly vznik prachu (napriklad administrativne priestory, ¢isté | najmenej jedenkrat ro¢ne

prevadzky)
Maly vznik prachu (napriklad mechanické dielne, nastrojarne, najmenej dvakrat ro¢ne
strojarne, elektrarne, papierne, koZiarske zavody)
Velky vznik prachu (napriklad kovaéne, zlievarne, mlyny, stolarske | najmenej Styrikrat ro¢ne
dielne)

NUdzové osvetlenie: neaktualne

Ochrana pred bleskom: Objekt poZiarnej zbrojnice je vybaveny bleskozvodom podla STN 34 1390
a v sticasnosti nespliia poziadavky platnych STN. Existujici bleskozvod bude upraveny podla novych
poZiadaviek, kedZe doch&dza k zmene pbédorysnej plochy stavby a strechy. Z pévodného bleskozvodu
zostava zachytavacia hreberiova ststava s pomocnymi zachytavaémi na koncoch strechy a jeden zvod
(oznateny ako zvod ¢. 2), ak sa preveri ich bezchybnost.

Navrhovany stav: Navrhovanad je ochrana pred bleskom podla normy STN EN 62305-1 az 4.
Manazérstvo rizika, po¢itané podia STN EN 62305-2: 2013 pre riziko R1 - riziko straty ludského Zivota,
urcéuje nasledovné ochranné opatrenia: systém ochrany pred bleskom - LPS trieda Il a
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ekvipotencialne pospéjanie proti blesku pre triedu LPS Illl. Manazérstvo rizika je prilohou technickej
spravy.

Maximalne a minimalne hodnoty parametrov bleskového pridu a sivisiaceho polomeru valivej
gule zodpovedajuce drovni ochrany pred bleskom:

Parametre bleskového pradu LPL
| Il I I\
Maximalny vrcholovy prud | [KA] (prvy kladny impulz) 200 150 100 100
Maximalny naboj impulzu Qswxorr [C] (prvy kladny impulz) 100 75 50 50
Maxi. Specificka energia W/R [MJ/W] (prvy kladny impulz) 10 5,6 2,5 2,5

Maxi. ¢asové parametre Ti/T2 [ms/ms] (prvy kladny| 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350
impulz)

Minimélny vrcholovy prud | [KA] 3 5 10 16

Polomer valivej gule r [m] 20 30 45 60

Praeri_epodobno§t, ,ze parametre bleskového pradu su 0,09 0,98 0,95 0,05
menSie ako maximalne hodnoty

Pravdepodobnost, Zze parametre bleskového pradu su

vacSie ako minimalne hodnoty 0,99 0,97 Ut 0,84

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom (vonkajsi LPS): (zachytavacia sUstava, sUstava zvodov a
uzemnenie): Navrhovany je izolovany LPS — je spojeny svodivymi c¢astami stavby aso systémom
vyrovnania potenciélov len na trovni terénu. Plechova strecha bude sucastou LPS.
Zachytavacia sUstava je stanovend metddou valivej gule (r = 45 m). Obvod objektu je 53 m
(navrhované su 4 zvody, pre typicky rozstup 15 m). Na streche je inStalovana hreberiova zachytavacia
sUstava vodi¢om FeZn @ 8 mm na podperéach (svorkach) pre falcovany plech s typickym rozstupom 1
m. Doplnené vedenia budd vyhotovené vodicom AIMgSi @ 8. Na koncoch strechy zostavaju
in3talované pomocné zachytavace PZ dizky 0,4 m nad strechu vyhotovené z FeZn @ 8 mm. Pri komine
bude in3talovany novy zachytava¢ Z1 dizky 1,5 m a pdvodny PZ sa demontuje. Zachytavaciu sistavu
doplitiaju pripojené odkvapové Zlaby. V ochrannom priestore takto vytvorenej zachytavacej sustavy
méa byt cela strecha, aby nenastal priamy Uder blesku do plechovej krytiny. VSetky zariadenia
inStalované na streche je nutné umiestnit do ochranného priestoru zachytavacej sustavy. Kovoveé
stcasti na streche, ktoré nevstupuju do objektu, budi pripojené k zachytavacej sustave.
Zvody budud vyhotovené v poéte 4 ks a v prevedeni na povrchu objektu. Zvod ¢.2 zostava bez zmeny.
Zvody ¢. 1, 3 a 4 sa zhotovia vodicom AIMgSi @ 8 v prevedeni na povrchu podperami na murovanu
konstrukciu a ukonéené budd ochrannym uholnikom. Nad ochrannym uholnikom sa vloZi skiSobnéa
svorka, ktoré spéjaja zvod a uzemnovaci vodic. Nad skiSobnou svorkou sa pripoji odkvapova rara k
zvodu, uzemnovacou svorkou k zvodu. Odkvapova rudra, ktora nie je v blizkosti zvodu sa v spodnej
¢asti pripoji priamo k uzemneniu uzemriovacou svorkou / objimkou.
Uzemmovaciu sustavu typu A (vodorovné uzemriovace netvoriace slucku) - tvori pas FeZn 30x4 mm,
ulozeny v zemi v hibke min. 70 cm, vo vyznacenej vzdialenosti cca 100 cm od objektu. Existujtice
uzemnenie a nové uzemnenie sa prepoja, ak to bude prakticky realizovatelné. V miestach uréenych
zvodov, v mieste pripojenia odkvapovych rdr, pripojenia HUS a stoZiara na suSenie hadic budu z
obvodového uzemnovaca vyvedené nad terén odbocky, zhotovené vodi¢om FeZn @ 10 mm. Kontrola
dizky uzemriovaca: pri usporiadani typu A musi byt dizka vodorovného uzemnovaca na pate kazdého
zvodu pre triedu LPS Ill min. 5 m. Z navrhovaného rieSenia tato dizka vyhovuje. Prechod zvodov,
odbociek uzemnenia do p6dy, prechod z betonu do pddy a spoje v zemi musia byt chranené pred
koréziou pasivnou ochranou — napr. zaliatim asfaltom, pripadne protikoréznou paskou. Odporacany
odpor uzemriovacej ststavy nizsi ako 10 Q.
Bleskozvodné stcasti, ktoré budd pouZité pre montaz bleskozvodu, musia spiiat poZiadavky kladené
na mechanické a elektrické skusky podla sdboru noriem STN EN 62561-1 a7 5. Bleskozvod
a uzemnenie realizovat v silade s STN EN 62305-3 a STN 33 2000-5-54.
Vnatorny systém ochrany pred bleskom: vzhfadom na rekonstrukciu systému LPS je navrhovana
kontrola pripojenia existujucich vodivych instalacii (voda, kanalizacia, kovové ¢asti stavby) na
ochranné pospajanie. Ekvipotencialne pospajanie proti blesku - bude prevedené podla bodu E6 tejto
technickej spravy ainStalovanim SPD (pozri niZSie). Elektrickd izolacia LPS - pri realizacii bude
prevedend kontrola dostatoc¢nej vzdialenosti medzi vedeniami bleskozvodu a kovovymi inStalaciami a
kovovymi ¢astami stavby. Dostato¢nd vzdialenost musi byt dodrzana od vSetkych pripojenych casti
k bleskozvodu, ako su odkvapové Zlaby, plechova strecha a pod. Vypocet dostatoénej vzdialenosti je
uvedeny vo vykresovej ¢asti projektu. Vietky existujice vedenia, nespiiiajlce poZiadavku dostatoénej
vzdialenosti musia byt prelozené.
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15.

16.

17.

Koordinovand ochrana SPD - v rozvodnici HR je projektovany kombinovany zvodi¢ SPD - typ 1 a typ 2,
lot. = 75 kA (10/350 ms) (1. a 2. stuper ochrany) — inStalovany na vstupe vedenia do rozvodnice HR,
hned za vyvodom zelektromeru. Pre citlivd elektroniku (pc, ..) je potrebné inStalovat k
zasuvkam prepatové ochrany SPD typ 3 (3. stupen ochrany) vo forme zariadenia do krabice zasuvky
(resp. zasuvkovy adaptér s SPD typ 3). InStalované bud pre zasuvky vzdialené min. 5 m po vedeni od
rozvadzaca.

Slaboprudové vedenia vstupujice do objektu budd opatrené prislushym typom SPD.

Ochrana pred dotykovym a krokovym napétim: na zaklade analyzy rizika nie je predmetom rieSenia.

Ochranné opatrenia definované v STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4 st G¢inné proti blesku, ktorého
parametre pradu su vrozmedzi stanovenom Groviiou ochrany pred bleskom LPL prijatou v tomto
projekte. U¢innost ochrannych opatreni sa teda prijima s rovnakou pravdepodobnostou, s ktorou sa
parametre bleskového pridu nachadzajd vtomto rozmedzi. Pri parametroch prevysujicich toto
rozpatie zostéva zvyskové riziko Skody.

ProtipoZiarna bezpeénost stavby: projekt protipoZiarnej bezpeénosti stavby nebol ako projektovy
podklad predlozeny.

Bezpeéné odpojenie: z bezpe¢nostnych dbévodov je mozné novu el. inStalacie vypnat hlavnym
vypina¢om v rozvadzaci HR. Jednotlivé vyvody pre el. zariadenia je mozné vypnut prisluSnym isticom
v rozvadzaci. Odpojenie celého objektu od el. energie riesi pdvodny projekt elektro.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri préaci: pred zacatim prac, pocas realizacie stavby a poéas prevadzky
je potrebné vykonat vSetky opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla
platnych predpisov, navodov, nariadeni, smernic, vyhlaSok anoriem. Podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci stanovuje vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. v navéaznosti na
zakon 0 BOZP ¢&. 124/2006 Z. z.
MontéZ a uvedenie do prevadzky: vzmysle uvedenej vyhlasky mdzu montaz a udrzbu elektrického
zariadenia vykondvat pracovnici min. s kvalifikiciou elektrotechnik v rozsahu osvedéenia - § 21. Na
odborné prehliadky askusky je predpisana kvalifikacia: revizny technik - § 24. Bezpecnostné
poZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach rie$i STN 34 3100: 2001. Poc¢as montéZe je
potrebné dodrziavat Nariadenie vlddy SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, Nariadenie vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, Vyhlasku
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti, Zkon ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) a Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v zneni neskorsich predpisov
a stvisiace predpisy. Predpokladom pre zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavbe je
riadenie a uskutoc¢riovanie stavieb cez odborne spdsobilé osoby — stavbyvedici, stavebny dozor,
pripadne autorsky dozor.
V3etky instalované vyrobky musia spiiat poziadavky prislusného technického predpisu. Montazne
prace realizovat v slade s platnymi STN a mont&dZnymi pokynmi vyrobcov. V8etci pracovnici musia
byt pouéeni o postupe montaznych prac, bezpeénosti prace a musia pouZivat predpisané pracovné
a ochranné pomécky. Vsetky prace na elektrickej indtalacii budu vykonévané v beznapatovom stave.
Po ukonéeni montaznych prac apred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt
vykonana prva odborna prehliadka a odborné skuska (OPa0S) zhotoveného el. zariadenia. Dodavatel
je povinny pri odovzdavani objektu oboznamit prevadzkovatela stechnickym zariadenim, s jeho
obsluhou a udrzbou, odovzdat mu spravu o OPaOS spolu s dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia.
Pri uvedeni el. zariadenia do prevadzky bez odovzdania spravy, preberd vSetku zodpovednost za
bezpecnost el. zariadenia investor a prevadzkovatel.
Prevadzkovatel je povinny na elektrickom zariadeni v prevadzke vykonavat pravidelné OPaOS
v lehotach uréenych podra prilohy ¢. 8 vyhldsky ¢. 508/2009 Z.z. avlastnit aktualnu projektovd
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia.
Obsluha a bezpeéné pouzivanie: pracovnici pre obsluhu a pracu na elektrickom zariadeni musia byt
preukézatelne pouc¢eny v rozsahu min. vykonavanej ¢innosti podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. Osoby
bez elektrotechnickej kvalifikacie (laici) méZzu obsluhovat el. zariadenia len v silade s STN 34 3108:
1968 Elektrotechnické predpisy. Bezpeénostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim
laikmi.
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18.

Udrzba elektrickej instalacie: elektricka in3talacia sa musi udrZiavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam. Pravidelné OPaOS su zékladnymi podmienkami spolahlivej udrzby el.
inStalacie. Prevadzkovatel musi byt informovany o vSetkych zistenych nedostatkoch, a tie sa musia
bezodkladne odstranit. VSetky zmeny na el. inStalacii musia byt zazna¢ené v dokumentacii a musi byt
vykonana OPa0S. Udrzbu moze vykonavat iba pracovnik s prisluinou kvalifikaciou.

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpeéenstiev a neodstranitelnych ohrozeni projektovanej
elektrickej inStalacie podra zdkona o BOZP €.124/2006 Z. z.:

Neodstraniteiné nebezpedenstva a neodstranitelné ohrozenia vyplyvajlce z projektovanej elektrickej
inStalacie:

- elektrické napétia a prady nebezpe¢né pre zdravie a Zivot os6b

- moznost Urazu 0sdb pri zasahu elektrickym pradom

- moZnost vzniku elektrického skratu a vzniku poZiaru

- mozZnost Urazu 0sdb nepouZzitim alebo nespravnym pouZzitim predpisanych pracovnych a ochrannych
pomécok

- moZnost Urazu 0s6b nepouZitim alebo nespravnym pouZitim pracovnych a technologickych
postupov

- moznost Urazu 0sdb pri nedodrzani ndvodov na instalaciu, prevadzku a Gdrzbu el. zariadeni

Navrh ochrannych opatreni proti uvedenym nebezpeéenstvdm a ohrozeniam:

- realizicia elektrickej inStalacie podla projektovej dokumentécie avnej uvadzanych platnych
predpisov a platnych STN

- véetky indtalované vyrobky musia spifat poZiadavky prislusného technického predpisu

- montazne prace realizovat podla schvélenych postupov montédZnej organizacie a montaznych
navodov vyrobcov

- montéz a Udrzbu elektrickej in3talacie mdézu vykonavat pracovnici s prisluSnou kvalifikaciu podia
vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z.

- spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvalenych prevadzkovych predpisov prevadzkovatela
elektrickej inStalacie

- vykonanim prvej odbornej prehliadky a odbornej skisky (OPa0S) zhotovenej elektrickej inStalacie

- vykonavanim pravidelnych odbornych prehliadok a odbornych skuSok (OPaOS) prevadzkovanej
elektrickej instalacie

- pracovnici musia byt preukazatelne poucené o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

Posudenie rizika pri pouzivani el. inStalacie v projektovanom objekte: v pripade, ze je dodrZiavana
pracovnd disciplina, si dodrziavané pracovné a bezpeénostné predpisy je riziko nizke. V pripade
nedodrzZania pracovnej discipliny, nedodrZania pracovnych abezpecnostnych predpisov je riziko
vysoké.

Vymedzenie pojmov: nebezpecenstvo - je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a
pracovného prostredia, ktoré mozu poskodit zdravie zamestnanca

ohrozenie - je situdcia, v ktorej nemozno vylucit, Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené riziko - je
pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupeit moznych nésledkov na
zdravi

neodstranitelné nebezpecenstvo - je také nebezpecenstvo, ktoré podla sUc¢asnych vedeckych a
technickych poznatkov nemozno vyli¢it ani obmedzit

neodstranitelné ohrozenie - je také ohrozenie, ktoré podla stc¢asnych vedeckych a technickych
poznatkov nemoZno vyllcit ani obmedzit

V pripade plnenia povinnosti ustanovenych zakonom o BOZP ¢. 124/2006 Z. z. a dalSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci sp6sobom alebo
postupom upravenym v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa povaZuje za splnenie
poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci; tieto povinnosti mozno splnit aj
inym preukézatelne primeranym spésobom. ReSpektovanie pravnych ustanoveni podstatne zniZuje
pravdepodobnost vzniku neZiaducej udalosti a zniZuje zavaznost neZiaducej udalosti. Projektova
dokumentacia elektrickej inStalacie je vypracovana podia platnych predpisov a STN.

Starostlivost o zivotné prostredie a likvidacia odpadu: Navrhovany elektricky rozvod, jeho inStalacia
aprevadzka nemda nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom znecistenia ovzdusia,
podzemnych véd, pddy ani ohrozenia Zivoc¢ichov. Likvidaciu vzniknutého odpadu pri montéZi
zabezpedi dodévatel. Pri nakladani sodpadmi je povinny reSpektovat zékon ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a prislusnych vyhlaSok zverejnenych v zbierke

zakonov k uvedenému zakonu.
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19. Vykaz vymer: je sucastou PD. VSetky typy vyrobkov st uvedené ako priklad, pri dodrzani
pozadovanych technickych parametrov je mozné zvolit vyrobky inych vyrobcov.

Zaver:

Projekt je vypracovany podla platnych predpisov a STN v rozsahu pre realizaciu stavby. V §tadiu pripravy na
montézZne prace odporicam zhotovitelovi konzultaciu s projektantom. Investor ma pravo menit koncepciu
elektrického rozvodu, na realizaciu akychkolvek zmien projektovaného stavu musi dat sthlas investor po
dohode s projektantom. Zhotovitel ma& préavo prostrednictvom investora poZiadat zodpovedného
projektanta o vykon autorského dozoru. Montazne préace realizovat v stlade s platnymi STN a montaznymi
pokynmi vyrobcov. Vietky inStalované vyrobky musia spiriat poZiadavky prisludného technického predpisu.
Po ukonéeni montaznych prac a pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt vykonana
prva odbornd prehliadka a odborné skiska (OPaOS) zhotoveného el. zariadenia.

V Dolnom Hri¢ove 18. 8. 2017 Vypracoval: Ing. VrSansky Julius
Autoriza¢né os.: SKSI, reg. ¢. 5076*SP*I4



PROTOKOL
o0 uréeni vonkajSich vplyvov €. 01/ 34 / 2017

Vypracoval:

A-Z PROJEKT, s.r.0., Byt¢icka 16, 010 01 Zilina

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Turéan Alfréd -HIP

Clenovia: Ing. Turéan Alfréd ml. - stavebna ¢ast
Ing. VrSansky Jalius - elektro

Objekt:

POZIARNA ZBROJINICA JABLONOVE - PRISTAVBA, JABLONOVE, parc. ¢ 293

Podklady poufZité pre vypracovanie protokolu:

1. PD - architektdra
2. STN 332000-5-51: 2010
3. Platné technické normy a vyhlasky savisiace s projektom

Prilohy: -

Opis technologického procesu a zariadenia:

Pristavbou k existujlcej poZiarnej zbrojnici vznikne nova gardz, pretoze existujica kapacita garazi pre hasic¢sku
techniku nie je dostato¢na. Suéasne sa rieSi vymena okien, vstupnych dvier a garazovych vrat v celej budove.
Pristavba je navrhnuta vedla existujdcich garazi z vychodnej strany s predizenim existujlcej strechy, ¢im vznikne
kompaktny objekt. Pristavba bude realizovana murovacim stavebnym systémom Ytong. Stropna konstrukciu nad
pristavbou bude tvorit sadrokarténovy systém. Na tepeln( izolaciu v Urovni stropu bude poufZita izolacia zo
sklenej vaty. Strecha objektu je sedlova a na jednej strane sa prediZi nad pristavbu. Konstrukciu strechy tvori
klasicky dreveny krov. Na takto vytvoreny krov sa realizuje poistna hydroizolacia s kontralatami, pIné debnenie a
ako krytina je navrhnuty falcovany plech.
V objekte st nasledovné priestory:
1.NP: gardz (m. &. 1.07) — novy priestor,
existujuce priestory: garédZ (1.06, 1.01), zadverie (1.02), chodba + schodisko (1.03), sklad pohonnych hmdt
(1.04), sklad néradia (1.05).
Tento protokol riesi iba priestory, kde sa bude realizovat nova elektrickd instalacia: m. ¢.: 1.07, 1.06, 1.01, 1.03,
1.02 a vonkajsie priestory. ZvySné priestory objektu sa nerieSia.
Priestory pristavby a existujdcich gardzi (m. ¢. 1.07, 1.06, 1.01) nie st vykurované.
VBetky uvedené priestory st vybavené Standardnym zariadenim, nezhorSujucim vonkajsie vplyvy.

Rozhodnutie komisie:

Vonkajsie vplyvy boli stanovené podla STN 33 2000-5-51: 2010 a st uvedené v tabulke na strane 2.

Opatrenia na zniZenie nebezpeénych vplyvov: Pravidelna ddrzba elektrického zariadenia podla prevadzkovych
predpisov, prisluSnych STN a okamzité odstrariovanie nedostatkov na el. zariadeniach podia pravidelnych
odbornych prehliadok a odbornych skisok.

Podla STN 33 2000-4-41: 2007 sa priestory s triedou vonkajSieho vplyvu AD2, AD3 a AD4 nemusia povaZovat za
priestory s mimoriadnym nebezpecenstvom zasahu elektrickym pridom, ak manipulaciu s elektrickym zariadenim
vykondavaju aspor osoby znalé podla STN 34 3100: 2001.

Pri zmene vyuZitia priestorov, zmene zariadenia a pod., sa musi prekontrolovat, ¢i elektrické zariadenia aich
inStal&cia vyhovuju zmenenym podmienkam. Znova treba urit tie vonkajsie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Zdovodnenie:

Vonkajsie vplyvy boli stanovené podla STN 33 2000-5-51: 2010. Pri ur¢ovani vonkajsich vplyvov bolo prihliadané
na stavebné a technologické rieSenie objektu, na Ucel vyuZitia predmetnych priestorov a na zariadenia v nich
inStalované.
Datum: 14.08.2017

predseda komisie



Vonkajsie vplyvy stanovené podla STN 33 2000-5-51:
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A - Podmienky prostredia
AA | Teplota okolia - -
AB | Vzduch AB4 AB8
AC | Nadmorska vyska AC1 AC1
AD | Vyskyt vody AD1 AD4
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE2
Vyskyt korozivnych alebo
AF | znecistujiicich latok AFL | ARl
AG | Mechanické naméhanie - ndrazy AG1 AG1
AH | Vibrécie AH1 AH1
AK | Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1 AK1
AL | Vyskyt Zivocichov ALl ALl
Elektromagnetické, elektrostatické
T AM- | AM-
AM | alebo ionizujlce vplyvy (XX- znamena w1 | xx1
prvé ¢islo v kdde vonkajSieho vplyvu AM)
AN | SInecné Ziarenie AN1 AN3
AP | Seizmické ucinky AP1 AP1
AQ | Burkova ¢innost AQ1 AQ3
AR | Pohyb vzduchu AR1 -
AS | Vietor - AS2
AT | Snehové pokryvka - AT2
AU | Namraza - AU2
B - VyuZitie
BA | Spo6sobilost 0s6b BA1 BA1
BC | Dotyk os6b so zemou BC2 BC2
BD Podmlenky Uniku v pripade BD1 BD1
nebezpecenstva
Povaha spracivanych alebo
BE skladovanych latok BEL BEL
C — Druh stavby
CA | Konstrukéné materialy CAl CAl CA2
CB | Stavebna konstrukcia CB1 CB1




Datum: 18.08.2017 Cislo projektu: 34/17

Ochrana pred bleskom
Manazérstvo rizika

vytvorené podla mezinarodnej normy:
IEC 62305-2:2010-12

s prihliadnutim na Specifické podmienky danej krajiny v norme:

STN EN 62305-2:2013

Suhrn opatreni,
ktoré znizuju riziko $k6d spdsobenych bleskom
vyplyvajucich z vypo€tu ManaZérstva rizika
pre nasledujuci projekt:

Projekt / Nazov objektu:

POZIARNA ZBROJNICA JABLONOVE — PRISTAVBA
Zakaznik / klient:

OBEC JABLONOVE, OBECNY URAD C. 92, 013 52
Posudenie rizika vypracoval:

Ing. Julius Vr8ansky, Dolné Zahumnie 73/24, 013 41 Dolny Hri¢ov
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5,
4.6.
4.7.

5.1.
5.2,

obsah

prehfad skratiek
normativne podklady
riziko §kod a pri¢iny poSkodenia

Udaje o projekte

vyhodnotenie rizik

poloha, vratane parametrov budovy

rozdelenie budovy do zén ochrany pred bleskom/zén
inZinierske siete

riziko poZiaru

opatrenie na zmiernenie nasledkov poziaru

iné nebezpecenstvo v budove pre osoby

vyhodnotenie rizika
riziko R1, ludskeé zivoty
vyber ochrannych opatreni
pravna zavaznost’

vSeobecné informéacie

definicie pojmov

1. prehFad skratiek

a

at

Ca

Ch

Cc

Cs

Ct
CpiCpy
CL
Cpm
CRL
EB

H

Hp

i

Ks1
Ksiw
Ks2
Ksaw
L1

L2
L3

odpisova mira
doba navratnosti
hodnota zvifat v z6né, v tisicich korun

hodnota ¢asti budovy pfipadajici na zénu, v tisicich korun

hodnota obsahu zoény v tisicich korun

hodnota vybaveni zény (véetné jeji produkce), v tisicich korun

Celkova hodnota stavby v tisich korun
Cinitel polohy

Ro¢éni naklady na celkové ztraty, bez pouziti ochrannych opatfeni

Roéni néklady na vybrana ochranna opatfeni
Roéni naklady na zbytkové ztraty

pospojovani pro ochranu prfed bleskem (lightning equipotential bonding)

VySka budovy

NejvySSi bod budovy

urok

Cinitel souvisejici se stinici G¢innosti stavby
Rozte€¢ mezi svody LPS

Cinitel souvisejici se stinici G&innosti stinéni umisté&nych uvniti stavby

Velikost ok stinéni uvnitf budovy nebo stavby

Ztrata lidského zivota
ztrata verejnych sluzeb
Ztrata kulturniho dédictvi
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L4 Ztrata ekonomicka

L Délka objektu

LEMP elektromagneticky impulz vyvolany bleskem

LP ochrana pred bleskem

LPL hladina ochrany pred bleskem

LPS systém ochrany pred bleskem

LPZ z6na ochrany pred bleskem

m sazba na Udrzbu

ND Pocet nebezpeénych udalosti zplsobenych Udery do stavby

NG Hustota Gderd blesku do zemé

P Pravdépodobnost hmotné Skody na stavbé (Gdery do stavby)

PEB Pravdépodobnost snizeni PU a PV v zavislosti na charakteristikach vedeni a vydrzném
napéti zafizeni je-li instalovano EB (pospojovani)

PspD Pravdépodobnost snizeni PC, PM, PW a PZ, jsou-li nainstalovany koordinované systémy
SPD

R Riziko

R1 Riziko ztrét lidskych Zivotd ve stavbé

Ro Riziko ztraty vefejné sluzby ve stavbé

R3 Riziko ztraty kulturniho dédictvi ve stavbé

R4 Riziko ztraty ekonomickych hodnot ve stavbé

Ra Soucast rizika (Uraz Zivych bytosti — Udery do stavby)

RpB Soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé — Udery do stavby)

Rc Soucast rizika (porucha vnitfnich systému — Gdery do stavby)

RMm Soucast rizika (porucha vnitfnich systémua — Udery v blizkosti stavby)

Ry Soucast rizika (Uraz Zivych bytosti — Udery do pfipojeného vedeni)

Ry Soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé — tdery do pfipojeného vedeni)

Rw Soucast rizika (porucha vnitfnich systém( — Gdery do pfipojeného vedeni)

Rz Soucast rizika (porucha vnitfnich systémU( — Gdery v blizkosti pfipojeného vedeni)

RT Pfipustné riziko

rf Cinitel snizujici ztraty zavisejici na riziku poZaru

p Cinitel sniZujici ztraty v dasledku protipoZarnich opatfeni

SM Roéni Uspora penéz

SPD prepétové ochranné zafizeni

SPM ochranna opatfeni proti LEMP (opatfeni pro ochranu vnitfnich systému pfed u¢inky LEMP)

tex Doba trvani pfitomnosti nebezpedi vybuchu

W Sitka stavby

Z Zo6ny budovy

2. normativne podklady

Rada STN EN 62305 se sklada z nasledujicich &asti :

- STN EN 62305-1:2012 - ,Ochrana pied bleskem - Cast 1: Obecné principy"

- STN EN 62305-2:2013 - ,Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika"

- STN EN 62305-3:2012 - ,Ochrana pied bleskem - Céast 3: Hmotné Skody na stavbach a ohroZeni Zivota"
- STN EN 62305-4:2013 - ,Ochrana pfed bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach"
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3. riziko §kdd a priéiny poSkodenia

Aby nedoslo k poskozeni zptsobenému bleskem, je nutné specifikovana ochranna opatreni na objektu
dusledné zrealizovat. Rizeni rizik popsané v STN EN 62305-2:2013 normy zahrnuje analyzu rizik, ktera
potfebnou Urover ochrany objektu stanovi s ohledem na ohroZeni bleskem. Cilem fizeni rizik je snizeni
rizika tim, Ze ochranna opatfeni snizi riziko na pfijatelnou Groven.

Provedena analyza rizik STN EN 62305-2:2013 na projekt POZIARNA ZBROJNICA JABLONOVE -
PRISTAVBA - poukazuje na nutnost ochrannych opatfeni na a v objektu. Na zakladé posouzeni
potencialniho rizika pro objekt byla uréena nezbytna opatfeni ke snizeni rizika. Vysledkem hodnoceni
rizika miZe byt nejen LPS, ale i SPM, v¢etné potfebného stinéni proti LEMP.

Vysledkem je ekonomicky rozumna volba ochrannych opatfeni, vhodna pro stavajici budovu urcitého
charakteru a typu uzivani stavby.

4. (daje o projekte

4.1 vyhodnotenie rizik

Vzhledem k povaze a vyuziti budovy objekt, je nutné zvazit tato rizika:

Riziko Rq: Riziko ztréaty lidského Zivota; RT: 1,00E-05
Pfipustna rizika RT jsou definovana:

Cilem analyzy rizika je snizit existujici rizika na pfijatelnou Groven pfipustného rizika Rt tak, aby byla
provedena ekonomicky rozumna volba ochrannych opatfeni.

4.2 poloha, vratane parametrov budovy
Zakladem analyzy rizik je hustota Gdert blesk Ng. Udava pocet pfimych uder( blesku za rok na km?2
Pokud tuto hodnotu nelze zjistit, pouzije se desetina poc¢tu bourkovych dni za rok v dané oblasti.

Rozhoduijici pro uréeni sbérnych ploch pro pfimy/nepfimy tder blesku nasledujici rozméry vySetfované
stavby:

Lp Délka: 13,45m
Wy Sitka: 12,75 m
Hp Vyska: 9,80 m
Hpb Nejvyssi bod (pokud existuje): 0,00 m

Na zakladé rozméra budovy a jejiho tvaru se vypogitaji nasledujici shérné plochy:
Sbérnéa plocha pro pfimé udery blesku: 4 427,00 m?

Shérna plocha pro nepfimé Udery blesku: 811 598,00 m?
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Pro stanoveni shérnych ploch pro pfimy a nepfimy Gder blesku je dulezitym prvkem i tvar a struktura
budovy. Budova je definovana témito parametry:

Relativni pozice Cyp: 1,00

Je nutno poditat s touto hustotou Gder( blesku ve vztahu k izokeraunické mapé a velikosti a okoli budovy:
pfimé Udery do stavby Np = 0,0177 = tderd/ rok
nepfimé udery vedle stavby Ny = 3,2464 uderd/ rok

je o¢ekavan.

4.3 rozdelenie budovy do z6n ochrany pred bleskom/zén
Celé stavba objekt byla rozdélena do néasledujicich vySetfovanych zén ochrany pred bleskem:

- LPZ OB - ochrana budovy pred priamym zasahom blesku
- Z1 - LPZ OB - okolie objektu

- LPZ 1 - vnitorny priestor chranenej stavby
- Z2 - LPZ 1 - vnltorné priestory stavby

- LPZ 2 - miestnost / pristroj v LPZ 1 s tienenim
- Z3 - LPZ 2 - kovovy rozvadzac a koncové zariadenia NN

Zény ochrany pred bleskem se li§i témito normativnimi definicemi:
LPZ Og = Chranéno proti pfimmému uderu blesku, ohrozuje celé elektromagnetické

pole blesku. Vnitfni systémy mohou byt vystaveny bleskovym proudim
(pomérné ¢asti).

LPZ1 Impulzni proudy dale omezeny prepétovymi ochranami (SPD) na hranici
z6ny. Elektromagnetické pole blesku muaze byt zmirnéno prostorovym

stinénim.
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LPZ2...n = Impulzni proudy dale omezeny pfepétovymi ochranami (SPD) na hranici
z6ny. Elektromagnetické pole blesku je obvykle zmirnéno prostorovym
stinénim.

4.4 inzinierske siete

Analyza rizika se vyhodnocuje pro vSechna prichozi a odchozi napajeci vedeni budovy. Elektricky vodivé
trubky by nemély byt brany v Gvahu v pfipadé, Ze jsou pfipojeny k hlavni ochranné pfipojnici budovy
(HEP). Pokud Zadné takové pfipojeni neexistuje, je nutné je v analyze rizik uvazovat (vyrovnani
potencial!).

V rdmci analyzy rizik byly objekt pro objekt zohlednény nasledné inzenyrské sité:
- elektricka pripojka NN

Parametry byly stanoveny pro kazdé vedeni, napfiklad:

Typ vedeni (nadzemni / podzemni)

Délka vedeni (mimo budovu)

Okoli vedeni

Souvisejici konstrukéni systém

Typ vnitini kabelaze

Nejniz3i jmenovité impulzni vydrzné napéti (Vydrzné napéti na svorkach)
jako soubor vstupnich dat.

Na tomto zakladé je vyhodnoceno potencialni nebezpedi pro budovy a jejich obsah v dasledku Gderu
blesku vedle vedeni v analyze rizik.

4.5 riziko poziaru

Riziko pozaru v budové je zakladnim prvkem pfi posuzovani potfebnych kontrolnich opatfeni. Riziko
pozaru bylo uvazovano pfi vypoctu pro budovu objekt jako:

Z1 2 Z3
Ziadne riziko poziaru alebo -- -- --
vybuchu
nizky stupen rizika poziaru o o o
bezny stupen rizika poZiaru o b
vysoky stupen rizika poziaru o b o

riziko vybuchu - EX-z6na 2, 22
riziko vybuchu - EX-Z6na 1, 21 o -- —

riziko vybuchu - EX-zéna 0, 20 a -- -- --
pevné vybusSniny

4.6 opatrenie na zmiernenie nasledkov poziaru

Nasledujici opatfeni byla vybrana ke snizeni nasledk( pozaru ve vypoctu:
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Z2

Z3

Ziadne opatrenia b

jedno z nasledujdcich opatreni:
hasiace pristroje, pevné ruc¢ne
ovladané hasiace inStalacie,
manualne poplachové instalacie,
hydranty, protipoziarne
priehradky, chranené Unikové
cesty

pevné automaticky ovladané
hasiace inStalacie/automatické
poplachové inStalacie (EZS)

4.7 iné nebezpeéenstvo v budove pre osoby

Vzhledem k poctu osob je mozné nebezpeci paniky pro budovy objekt klasifikovat takto:

podlaziami a s poctom os6b
nizSim ako 100)

Z1 Z2 Z3
Ziadne zvlastne riziko o T b
nizka Groven paniky (napr.
stavba s najviac dvoma --
b b

priemernd Groven paniky (napr.
stavby navrhnuté na kultlrne a
Sportové udalosti s potom
Ucastnikov v ropzpati od 100 do
1000 osbb)

obtazna evakuacia (napr. stavby
s imobilnymi osobami,
nemochice)

vysoka aroveri paniky (napr.
stavby navrhnuté na kultlrne a
Sportové udalosti s potom
Gcastnikov vysSim ako 1000
0s0b)

5. vyhodnotenie rizika

V bodu 4.1 je popséano riziko a v bodu 5 je toto riziko vypodcteno.

U kazdého rizika znaci oznaceni: pfipustné = modry pruh; vyhovujici = zeleny pruh; nevyhovujici =

cerveny pruh.

5.1riziko R1, fudské zivoty

Pro osoby vné budovy, ale i uvnitf objekt byla uréena nasleduijici rizika:

Pfipustné riziko RT: 1,00E-05
Vypoctené riziko R1 (nechranéné): 1,89E-05
Vypoctené riziko R1 (chranéné): 1,04E-06
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bez ochrannych opatreni 5 ochrannymi opatreniami
RT RT
R R 10 %
1,89E-05 1E-5 1,04E-05 1E-5

Za Ucelem sniZeni rizika je nutno realizovat ochranna opatfeni popsana v 5.
5.2 vyber ochrannych opatreni
Vybérem nasledujicich ochrannych opatfeni mlZete stavajici rizika snizit na pfijatelnou Uroven.

Je nutno realizovat minimalné veskera nize uveden& ochranna opatfeni.

opatrenia s ochranou / pozadovany stav:

priestor opatrenie Cinitel
. systém ochrany pred bleskom (LPS) i

pB: LPS triedy Il 1.000E-01

DEB: pospéjanie proti blesku 5 000E-02

pospéjanie a SPD pre LPL Il alebo IV

6. pravna zavaznost’

Vypocet rizika je prevedeny na zaklade informdcii poskytnutych investorom, informacii zo stavebného
projektu a skuto€ného rieSenia stavby podra obhliadky. V pripade zmeny vstupnych Gdajov pre vypocet
rizika je potrebné vypocet rizika skontrolovat. VSetky vstupné podklady pre vypocet rizika nie su pravne
zavazné pre spracovatela vypoctu rizika. Postup pre stanovenie vypoctu rizika softvérom DEHN Risk Tool
je odvodeny od Standardného postupu podla STN EN 62305-2:2013.

V Dolnom Hri¢ove, 18.08.2017

Misto, Datum Podpis

7. vSeobecné informacie

7.1 Soucasti vnéjSi ochrany pred bleskem

Prvky ochrany pfed bleskem, které se pouzivaji pro vystavbu vnéjSiho systému ochrany pred bleskem ,
musi splfiovat urcité mechanické a elektrické pozadavky, které jsou uvedené v fadé norem EN 50164 - x.
Tato standardni fada je rozdélena napfiklad do nasledujicich ¢asti:

- EN 50164-1:2008 PoZadavky na spojovaci soucasti

- EN 50164-2:2008 PoZadavky na vodi¢e a zemnice

- EN 50164-3:2006 + A1:2009 PoZadavky na oddélovaci jiskfisté

- EN 50164-4:2008 PoZadavky na podpéry vodicl

- EN 50164-5:2009 PoZadavky na revizni skfiné a provedeni zemnicu

8. definicie pojmov

Koordinovana ochrana SPD
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Vybrana SPD vytvofi koordinovany systém, ktery sniZzuje selhani elektrickych a elektronickych systéma

Izolaéni rozhrani

Zafizeni, kterd mohou sniZzit razové viny ve vedenich, které vstupuji do LPZ. Tato zafizeni zahrnuji
oddélovaci transformétory s uzemnénym stinénim mezi vinutimi, nekovové kabely z optickych viaken a
optocleny. Izolaéni odpor téchto zafizeni musi byt v souladu s vyhlaSkou nebo normou

LEMP Elektromagneticky impulz vyvolany bleskem [en: lightning electromagnetic impulse]
VSechny elektromagnetické G¢inky proudu blesku, ktery prostfednictvim galvanické, indukéni nebo
kapacitni vazby vytvofi spoje pro prichod rédzové viny a elektromagnetického pulzniho pole

LP Ochrana pfed bleskem [en: lightning protection]

Kompletni systém pro ochranu staveb, v&etné jejich vnitfnich systémud a obsahu a osob pred uginky
blesku. Sklada se z

vnéjSiho systému ochrany pred bleskem (LPS) a opatfeni na ochranu proti LEMP

LPL hladina ochranypred bleskem [en: lightningprotectionlevel]
Ciseln&d hodnota , ktera je zalozena na parametrech bleskovych proudd a pravdépodobnosti jejich
vyskytu, které nepfekroci odpovidajici maximalni a minimalni mezni hodnoty uvazovanych blesk.

LPS [en: lightning proctection system] - systém ochrany pfed bleskem
Kompletni systém, ktery se pouziva ke snizZeni rizika poskozeni budovy nebo konstrukce pfimymi tGdery
blesku

EB - ochrana pred bleskem pospojovanim proti blesku (en: lightningequipotentialbonding)
Pospojeni oddélenych kovovych €asti a LPS pfimym pfipojenim nebo pfipojenim pfes zafizeni pro
ochranu proti pfepéti na snizeni Skod zplGsobenych bleskovymi proudy pfipadnym rozdilem potenciall

SPD prepét'ové ochranné zafizeni [en: surge protective device]
Zafizeni, které je uréeno k omezeni pfechodného prepéti a svedeni impulznich proudd. Obsahuje alespon
jeden nelinearni prvek

Uzel

Uzel na pfivodnim vedeni Ize zanedbat pfi Sifeni razové viny: Pfiklady uzlu jsou distribuéni bod na vedeni
ve VN / NN transformatoru nebo v rozvodné, spina¢ nebo telekomunikaénim zafizeni (napf. multiplexery
nebo xDSL zafizeni), v telekomunikaénim vedeni.

Fyzické poSkozeni
Poskozeni budovy nebo stavby (nebo jejiho obsahu) v disledku mechanického, tepelného, chemického a
vybusného disledku Gderu blesku

Uraz Zivych bytosti
Trvalé zranéni nebo smrt lidi ¢i zvifat prostfednictvim elektrického proudu v disledku nebezpeéného
dotykového nebo krokového napéti zplsobeného bleskem

R riziko Skod
Pravdépodobnd, primérna rocni ztrata ( osob a zbozi) v dusledku Gderu blesku, na zakladé
celkové hodnoty (zboZi a osob), chranéné budovy

ZS zbna budovy
Cast budovy se shodnymi vlastnostmi parametrd pro posouzeni rizikové slozky .

Zbéna ochrany pred bleskem LPZ [en: lightning protection zone]

Oblast, ve které je elektromagnetické prostfedi definovano z hlediska nebezpec¢i od blesku. Hranice z6n
LPZ nejsou nutné fyzické hranice (napf. stény, podlaha nebo strop)
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Analyza rizika pre odhad rizika $kdd pre budovy podla STN EN 62305-2:2013

Magnetické stinéni
Uzaviené kovové miizky, nebo oplasténi, které obklopuje stavebni prvky, které maji byt chranény, nebo
jejich ¢ast, za Ucelem snizeni ztrat z elektrickych a elektronickych zafizeni

Kabel pro ochranu pfed bleskem
Specialni kabel s vysokou dielektrickou pevnosti, stinéni je kovové pfipojeno pfimo nebo prostfednictvim
povlaku vodivého plastu, ktery je pfipojen k potencialu zemé

Ochrana pred bleskem - kabelovy kanal

Kabelovy kanél s nizkym odporem (napf. beton s ocelovou vyztuzi, nebo propojeny kovovy kandl) v
trvalém kontaktu se zemi.
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