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ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Projekt pre stavebné povolenie riesi pristavbu garaze pre hasi¢sku techniku k jestvujuce;j
poziarnej zbrojnici v obci Jablonové, nakolko kapacitne terajSia poZiarna zbrojnica uZ
nevyhovuje.

Sucasne rieSi vymenu okien, vstupnych dvier a garazovych vrat (su v zlom technickom
stave) na jestvujlcej poziarnej zbrojnici.

OPIS STAVBY, POZIADAVKY NA URBANISTICKE
A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Projekt pre stavebné povolenie je spracovany na zaklade poZiadavky stavebnika, ktory
je vlastnikom jestvujucej parcely. Realizaciou pristavby garaze pre hasiCsku techniku k
jestvujucej poziarnej zbrojnici sa zvySi plocha garazi pre hasi¢sku techniku. Vymenou okien a
garazovych vrat na jestvujucej poziarnej zbrojnici sa vyrazne zlepsi jej teplotechnicka kvalita a
Setrenie energie. Pristavba je navrhnuta vedfa jestvujucich garazi z vychodnej strany s
prestreSenim predizenim jestvujucej strechy. Tymto rieSenim vznikne kompaktny architektonicky
hmotovo previazany objekt, ktory bude citlivo v€leneny do daného prostredia.
Podrobnejsie pozri vykresovi dokumentaciu.
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Prehlad vychodiskovych podkladov:

poziadavky stavebnika

obhliadka na mieste stavby a zameranie stavby

osobné jednanie

katastralna mapa - zdroj www.katasterportal.sk ako podklad pre situaciu

Clenenie stavby na prevadzkové stbory a stavebné objekty:

Sprievodna a technicka sprava
Dokumentacia stavebnych a inzinierskych objektov:
Objekt : Pristavba

- Architektonické a stavebné rieSenie
- Staticky posudok stavby
- ElektroinsStalacia

DISPOZICNE A PREVADZKOVE RIESENIE:

Terén je rovinaty, CiastoCne s betdnovym povrchom. Predpokladame, Ze v rieSenom
uzemi zakladovu pddu tvoria tuhé az pevné hliny, so Strkom. Spodna voda z poznania okolitej
zastavby sa na stavenisku nenachadza.

Pristavbou garaze pre poziarnu techniku vznikne plnohodnotné parkovacie miesto a
rozSiri plochu garazi o 20,80 m2.

Pristup do garaze je rieSeny priemyselnou segmentovou branou, v ktorej su osadené aj
vstupné dvere, na vstup obsluhy bez dvihania celej segmentovej brany. Tymto spésobom je
navrhnuta aj vymena dvoch jestvujucich vrat na jestvujucej poziarnej zbrojnici.

Pred zacatim stavebnych prac je nutné presne vytyc€it inzinierske siete v mieste pristavby
zodpovednym geodétom!

Zilina, 08/2017 Vypracoval: Ing. Alfréd Tur¢an
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TECHNICKA SPRAVA

Technicky popis jednotlivych konstrukcii.

1. Prace HSV

1.1 Zemné prace

Vlastné zemné prace sa zacnu odstranenim beténovej platne hr. cca 100 mm. Samotné
vykopové prace sa doporucuje robit’ ruéne po kétu — 1,200 m. Predpokladame, Ze v rieSenom
Uzemi zakladovu pddu tvoria tuhé az pevné hliny, so Strkom. Spodna voda z poznania okolitej
zastavby podfa oznamenia stavebnika sa na stavenisku nenachadza. VytaZzenu zeminu je
potrebné odviest na vopred uréenu skladku, na stavenisku sa ponecha iba zemina uréena na
spatné zasypy.

1.2 Zaklady

Pod existujucou Castou objektu su zakladové pasy. Objekt nevykazuje viditelné statické
poruchy. Nové zakladové konstrukcie su navrhnuté zakladové pasy Sirky 600 mm z beténu C
20/25 (B25), vid. Cast architektura. Spojenie novych zakladov a existujucich bude rieSené priamo
pri realizacii — az po odhaleni pévodnych zakladov. Minimalna hibka zaloZenia bude od
upraveného terénu min. 1100 mm.

1.3 Hydroizolacie

Ako izolacie proti zemnej vihkosti navrhujem izolaciu proti zemnej vihkosti naterovu, napr.
Sika lgasol na ploche vodorovnej aj zvisle;j.

1.4 Zvislé konstrukcie

Obvodova stena hr. 300 mm bude realizovana silikatovym murivom napr. Ytong hr. 300
mm.

1.5 Vodorovné konstrukcie

Preklady su navrhnuté prefabrikované (vid. Cast statika). Veniec bude prechadzat po
vSetkych nosnych stenach novej casti — je nutné prepojenie venca novej Casti s vencom
pévodného objektu pomocou chemickych kotiev (vlepovanie vystuze). Konstrukciu strechy tvori
dreveny krov.

1.6 ZastreSenie

Konstrukciu strechy pristavby tvori pomurnica s krokvami a kliestinami. Strecha sedlova,
so sklonom 34°, krytina plechova na piny zaklop. Krov pred zabudovanim oSetreny naterom
proti hnilobe a pliesni.

1.7 Uprava povrchov

Vnutorné

Na vnutornych stenach su navrhnuté jednovrstvové Stukové omietky napr. Baumit.

VonkajsSie
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Vonkaj8ia omietka tenkovrstvova vapenna napr. BAUMIT, strojné nanasanie hr. 8 mm.
Sokel cementova omietka. VonkajSie upravy vCitane sokla podla grafickej Casti projektu.

1.8 Podlahy a dlazby

Vnutorné

Naslapné vrstvy v pristavbe garaze cementovy poter. Jednotlivé vrstvy podlah je potrebné
dilatovat’ po obvode miestnosti a pri dvernych otvoroch.

VonkajsSie

Pred vstupom do pristavby spevnené plochy beténové.

1.9 Osadzovanie vyplni otvorov

StreSné okna drevené, ostatné okna su navrhnuté ako plastové s izolaénym trojsklom s
celo obvodovym kovanim (zasklenie trojsklom), farby biela. U skiel doporuCujem pouzitie teplého
ramCeka - SGG Swisspacer prip. iné. VonkajSie dvere podla poziadaviek investora. Vrata
priemyselné vysuvné s dvernym otvorom. Stavebné otvory pre okna a dvere je potrebné pred
zacatim vyroby zamerat! VonkajSie parapetné dosky su z farbeného hlinika.

2. Prace PSV

2.1 Stolarske vyrobky

V navrhu su uvazované vstupné bocné dvere drevené, alter. plastové . Parapetné dosky
su plastové , alt. hlinikové poplastové podla vyberu stavebnika.

2.2 Zamocénicke vyrobky

Ocelové vyrobky su atypické, s povrchovou upravou ekologickymi naterami 1x zakladny a 2
X vrchny nater.

2.3 Klampiarske vyrobky

Klampiarske vyrobky na streche budu sucastou dodavky streSnej krytiny. StreSné zvody
budu z farbeného pozinkovaného plechu. Robit ich podla STN 733610.

2.4 Tepelné izolacie

Zateplenie strechy sa zrealizuje pomocou sklennej vaty napr. ISOVER Domo v dvoch
vrstvach v celkovej hrubke 160 mm. Zateplenie sokla sa zrealizuje pomocou napr. XPS hr. 50
mm

2.5 Mal'by vnutorné.

Su navrhnuté napr. Primalexom plus - vodou rieditefna farba.

2.6 Zasklievanie.

Okna budu zasklené vakuovanym trojsklom, Ug= min 0,6 W/m?K.
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2.7 Vetranie.

Priestor pristavby gardZe je vetrany prirodzenym vetranim oknami.

4. Odpadové hospodarstvo

Polas stavebnych prac je predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, pricom spdsob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v
oblasti odpadového hospodarstva.

Po ukonéeni stavebnych prac budu produkované odpady, priCom nakladanie s tymito
odpadmi musi byt taktiez v sulade s platnou legislativou.

Pri nakladani s odpadom je potrebné sa riadit zakonom €.79/2015 Z.z.(v zneni €. 91/2016
Z.z.,313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z.) o odpadoch, ktorym sa ustanovuje katalég odpadov.

Pocas realizacie stavby bude pouzity material v zmysle technickej spravy. Z uvedeného
vyplyva, Ze su pouzité materialy kategorie "O" (v zmysle katalégu  odpadov, vydany vyhlaskou
¢.284/2001 Z.z.1.), pripadny stavebny odpad bude vyvezeny na riadenu skladku odpadu.

Pri manipulacii s odpadmi dodrziavat vSetky platné legislativne opatrenia pre manipulaciu
a nakladanie s odpadmi.

Vzniknuty odpad je potrebné ulozit v nadobach na to uréenych (napr. kontajnery).

Likvidacia odpadu bude zabezpe€ena na to opravnenou organizaciou na zaklade zmluvy
s investorom, resp. investor bude oboznameny Obecnym uradom o likvidacii odpadov a
skladkach.

Tab.¢.1 Predpokladany vznik odpadov pri vystavbe:

Koéd odpadu Nazov odpadu Kategoria Predpokladané Zabezpecenie
odpadu mnoz. odpadu (ton) Likvidacie
17 01 01 Betdn O 0,25 Opravnenou
organizaciou
17 04 05 zelezo a ocel @] 0,02 Opravnenou
organizaciou
17 02 01 vykopova zemina @] 15 Opravnenou
organizaciou
17 05 06 zmieSané odpady @] 0,05 Opravnenou
Z0 stavieb a organizaciou
demolacii

20 01 01 papier a lepenka @] 0,01 Opravnenou
organizaciou

5. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziava ustanovenia vyhlasky 532/2002 Z.z. Min.
zivotného prostredia SR z 8 juna 2002 o vSeobecnych technickych poziadavkach.
Vyhlaska MPSVR SR €.508/2009 Z.z. na zaistenie bezp. a ochrany zdravia pri praci a bezp. tech.

Zar.
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Stavbu mobze realizovat iba opravnena firma pripadne stavebnik so zabezpeCenym
stavebnym dozorom, v zmysle stavebného zakona, platnych STN-EN a suvisiacich predpisov
podla schvalenej projektovej dokumentacie.

Nedelitefnou sucastou tohoto projektu su poziadavky na bezpecnost prace a tech. zariadeni
uvedenych v prilohe ¢.1.

Priloha ¢.1
POZIADAVKY NA BEZPECNOST PRACE A TECH. ZARIADENI.

Starostlivost o bezpec&nost pri praci a ochranu zdravia pracujucich na stavbe je zakladnou
povinnostou zamestnavatela. Tuto povinnost vo vSeobecnosti ukladaju:

- Zakon €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (Zakonnik prace)
- Zakon€.124/2006Z. z. o bezp. a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov
- Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezp. a zdravotnych poziadavkach pri

ruénej manipulacii s bremenami

- Nariadenie vlady SR¢.387/2006Z.z.0 poziadavkach na zaistenie bezp. a zdravotného ozn. pri
praci

- Nariadenie vlady SR ¢&.391/2006 Z.z. o min. bezpe€. a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko
- Nariadenie vlady SR ¢€.392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach

pri pouzivani pracovnych prostriedkov
- Nariadenie vlady SR ¢&.395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- Nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko

-Vyhlaska MPSVR SR €.508/2009 Z.z. na zaistenie bezp. a ochr. zdravia pri praci a bezp. tech.
zar.
- Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

STN

STN EN 13374 (73 8101) LeSenia. Spolo¢né ustanovenia. .

STN-EN 13374(73 8106)DocCasné bo¢né ochr.a zachytné systémy. Specifik.vyrobku a skus.
metody.

STN EN1298(738112)Pojazdné prac.leSenie. Pravidla a zasady vyprac.navodu na mont.
pouzivanie. 3

STN 01 8012 -1 Bezpecnostné farby a znacky. Cast 1: Definicie a poziadavky na vyhotovenie
STN 01 8012 —2 Bezpecnostné farby a znacky. Cast 2: Bezp. znalky a znacky na ochranu
zdravia

STN 05 0630 - Zvaranie -Bezpelnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov

STN 05 0610 - Zvaranie - BezpeCnost. ustanovenia pre plameriové zvaranie kovov a rezanie
kovov

STN 13 0072 Potrubie. Oznacenie potrubi podla prevadzkovej tekutiny

STN ISO 8792 (STN 27 0144)Ocelové viazacie lana.Bezpec.kritéria a postup kontroly pri
pouzivani. 5

STN 33 2000-1 Elektricke instalacie budov Cast1: Rozsah platnosti, ucel a zakladne principy
STN 33 2000-3 Elektricke instalacie budov Cast3: Stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-4-41 Elinstal.budov Cast4:Zaistenie bezpec.Kapitola41: Ochr. pred uUrazom
el.pradom
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STN 33 2000-4-43 El. instalacie budov Cast 4 Zaistenie bezp.Kapitola 43:Ochrana proti
nadpradom.
STN 33 2000-5-54/Z1 Elektrické instalacie budov ~ Cast 5 : Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.
STN 33 2000-4-473 Elektotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4.Cast: Bezpecnost Kapitola
47.. Pouzitie ochr.opatreni na zaistenie bezpe€. Oddiel 473.: Opatrenia na ochranu proti
nadprudom.
STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfér.

Cast 10: Ur&ovanie priestorov s nebezpe&enstvom vybuchu.
STN 34 3100 Bezpec€nostné poziadavky pre obsluhu a pracu na el. instalaciach (8/2001)
STN 73 0802 Poziarna bezpec¢nost stavieb.Spolo¢né ustanovenie. (Zmena a V 03/77, Zmena b
V 07/78, Zmena *c V 04/81, Zmena *d V 08/86, Zm. e V 02/91, Zm.*6 V 04/92,Zm. *7 V 03/02,
Zmena *8 V 05/06)
STN 73 8101 LeSenie. Spolo¢né ustanovenie. ( Zmena *a V 07/86 )
STN 73 8107 Rurkové leSenia. (Zmena *a V 07/86, Zmena *2 V 09/01)
STN 73 8120 Stavebné ploSinové vytahy.
STN 74 3282 Ocelové rebriky. Zakladné ustanovenia. (Zmena *1 V 11/04 )

A suvisiase predpisy a normy.

Zilina, 08/2017 Vypracoval: Ing. Alfréd TurCan
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