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- DOPLNKOVA OCHRANA: PRUDOVYMI CHRANICMI

HR

ROZVODNICA

KONSTRUKCIA
— (800x1600x250 mm / $Sxvxh)

KRYTIE — IP 30
INSTALOVANY PRIKON (NAVYSENIE) — Pi = 45 kW
VYPOCTOVY PRIKON  (NAVYSENIE) — Pp = 3 kW
VYPOCTOVY PRUD  (NAVYSENIE) — Ip =

NOMINALNY PRUD — In = 100 A
SKRATOVA ODOLNOST — 1k < 10 KA

800

ROZVODNA SUSTAVA: 3/PEN 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-C-S, 1/N/PE AC 230 V 50 Hz TN-S
OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41: 2007:
- SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA, - DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA

— CISLOVANIE ISTIACICH PRVKOV A VYVODOV JE ODVODENE OD PORADIA V ROZVODNIC

— OCELOPLECHOVY ROZVADZACPRE MONTAZ POD OMIETKU — EXISTUJUCI

ZODPOVEDNY PROJ.

ING. JULIUS VRSANSKY

CISLO PROJEKTU

34/17

POCET LISTOV

2

CISLO LISTU

1/2

Ing. JUlius Vrsansky
Dolné Zahumnie 73/24
013 41 Dolny Hricov
Jvrsansky@gmail.com

VYPRACOVAL

POZIARNA ZBROJNICA JABLONOVE

ING. JURASIK MARIAN

UPRAVA

- PRISTAVBA

ZMENA

ROZVADZACA HR

JABLONOVE, parc. &. 293

DATUM

08.2017

Cislo vykresu

02
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PREPOJT S EXISTUJOCIM UZEMNENIM

SIRENY
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O ODKVAPOVE RURY PRIPOJIT K ZVODOM LPS ) |/
NAD SKOZOBNOU SVORKOU Q i
|
ou ) 110U |
EXISTUJUCI ZVOD PONECHAT I
L.

HODNOTY VYPOCITANEJ DOSTATOCNEJ VZDIALENOSTI "s" PODLA PROGRAMU DEHN Distance Tool 16/29:

VYSKA ZVODU / INE [m] 1123 ,4]5 / VEDENIA NA STRECHE
s - PRE VZDUCH [cm], km = 1 8 | 11 141719 22
s - PRE TUHY METERIAL [cm], km =05 | 16 | 21 | 27 | 33 | 38 43

POZNAMKY:

- NA ZAKLADE MANAZERSTVA RIZIKA PODLA STN EN 62305-2 JE NAVRH. SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM (LPS) TRIEDY Il

- ZACHYTAVACIA SUSTAVA STANOVENA METODOU VALIVEJ GULE (r= 45 m)

OBVOD OBJEKTU JE 53 m (NAVRHOVANE SU 4 ZVODY, PRE TYPICKY ROZOSTUP 15 m)

NAVRHOVANY JE IZOLOVANY LPS, PRI DODRZANI DOSTATOCNEJ VZDIALENOSTI "s"

DODRZAT DOSTATOC. VZDIALENOST "s" OD ZVODOV A PRIPOJENYCH KOVOVYCH CASTI K LPS (OD CELEJ PLECH. STRECHY)

HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKA (HUS) INSTALOVANA V ZADVERI (M. €. 1.02)

ODPORUCENY ODPOR UZEMNOVACEJ SUSTAVY NIZSi AKO 10 @

PRECHODY UZEMNOVA. VODICOV Z BETONU DO PODY, NA VZDUCH A SPOJE V ZEMI MUSIA BYT CHRANENE PRED KOR(OZIOU

TECHNICKY POPIS, INSTALOVANIE ZVODICOV BLESKOVYCH PRUDOV A EKVIPOT. POSPAJANIE V TECHNICKEJ SPRAVE

PRI MONTAZI DODRZAT STN EN 62305-3 A STN 33 2000-5-54

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC VYZNACIT INZINIERSKE SIETE A RUCNE ODKOPAT

- Z EXISTUJUCEHO BLESKOZVODU BUDE DEMONTOVANY IBA JEDEN ZVOD A POMOCNY ZACHYTAVAC PRI KOMINE,
ZACHYTAVACIA SUSTAVA A DRUHY ZVOD BUDU BEZ ZMENY, EXISTUJUCE UZEMNENIE PREPOJIT S NOVYM

- KRYTINA PLECHOVA

LEGENDA:

ZACHYTAVACIA SUSTAVA: VODIC Fezni 8 mm NA VYZNACENYCH PODPERACH - EXISTUJUCA
ZACHYTAVACIA SUSTAVA: VODIC AlMgSi 8 mm NA VYZNACENYCH PODPERACH - NOVA
ODBOCKY Z UZEMNOVACA: VODIC FeZn 10 mm

UZEMNOVAC: VODIC Fezn 30x4 mm, ULOZENY V ZEMI V HLBKE MIN. 70 cm, cca 100 cm OD OBJEKTU
ZVOD (.2 ZOSTAVA EXISTUJUCI - PREVEDENIE NA POVRCHU S OCHRANYM UHOLNIKOM

NOVE ZVODY V PREVEDENI NA POVRCHU, PODPERAMI DO MURIVA S OCHRANMNYM UHOLNIKOM
ODKVAPOVE RURY PRIPOJIT K ZVODOM LPS NAD SKUSOBNOU SVORKOU

ALEBO PRIPOJIT PRIAMO NA UZEMNENIE

z TYPOVA ZACHYTAVACIA TYC

PZ - POMOCNY ZACHYTAVAC Z FeZn #8 mm, DLZKA 40 cm (EXISTUJUCI)
CISLO SKUSOBNEHO BODU / ZVODU

HUS - HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKA

OU - OCHRANNY UHOLNIK
(O" UZEMNOVACIA TYC ZT 2 m + SVORKA SJ 02

» - SVORKA KRIZOVA/PARALELNA, SU
- SVORKA SKUSOBNA, SZ NEREZ
1 - SVORKA NA ODKVAPOVE ZL'ABY, SO
2 _ SVORKA UZEMNOVACIA, SR03
3 - UZEMNOVACIA SVORKA/OBJIMKA NA ODKVAPOVU RURU, ST 10
4 PRIPOJOVACIA SVORKA NA KOVOVE KONSTRUKCIE, SP 1

P1 - PODPERA VEDENIA NA PLECHOVU STRECHU (FALCOVANU), SUB
P2 - PODPERA VEDENIA DO MURIVA, PVOlh
71 - ZACHYTAVACIA TYC DLZKY 1,5 m (JPI5) + DRZIAK DJI (2x) + SVORKA SJ 01

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: C. PARE:

ING. VRSANSKY JULIUS

GENERALNY PROJEKTANT:

Ing. Jalius VrSansky
A-Z PROJEKT, s.r.o.

Dolné Zahumnie 73/24, 013 41 Dolny Hricov

HLAVNY INZINIER PROJEKTU: ]
ING. TURCAN ALFRED

VYPRACOVAL:

L. mob.: 0904 640 455, e-mail: j.vrsansky@gmail.com
ING. JURASIK MARIAN

REGISTRACNE CISLO SKSI: 5076xSPxlL
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